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M2 SSD 

apply the thermal pads - Wärmeleitpads aufbringen - appliquer les pads thermiques

- 0.5mm thermal pads are applied on board 
sides with memory chips
- 1mm pads are installed on empty card 
sides
- pads can also be combined to compensate 
different heights
- Note: the pads should form an even 
surface as possible

- Platinenseiten mit Speicherbausteinen wer-
den mit 0.5mm Wärmeleitpads belelegt
- leere Platinenseiten mit 1mm Pads
- Pads können auch kombiniert verwendet 
werden um verschiedene Bauteilhöhen auszu-
gleichen
- Beachten Sie: die Pads sollten am Ende eine 
möglichst ebene Fläche bilden

- appliquer pads thermiques de 0.5mm sur 
côtés de platine avec des puces de mémoire
- appliquer pads de 1mm sur côtés vides de 
la platine
- les thermal pads peuvent être combines 
pour compenser les différentes hauteurs des 
composants 
- Note: les pads devraient former une surface 
aussi plate que possible

components on both sides - beidseitig bestückt - composants sur les 	
						        deux côtés

components on one side - einseitig bestückt - composants d‘un côté

2x cooling plates 2x thermal pads
0.5mm

1x thermal pad
1mm

8x clips

0.5mm

0.5mm

0.5mm

1.0mm



cooler mounting - Kühlermontage - montage refroidisseur
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- place cooling plates on the thermal 
pads
- fix with retaining clips
- clamp them directly to the
heatsink, do not push them 
sideways on,to prevent unsightly 
scratches

- Kühlplatten auf die Wärmeleitpads 
legen
- mit Halteklammern fixieren
- Klammern direkt auf den 
Kühlkörper klipsen, nicht 
aufschieben, um unschöne Kratzer 
zu vermeiden

- mettre les plaques de refroidisse-
ment sur  les pads thermiques 
- fixer avec les clips
- serrez les clips directement sur 
le dissipateur thermique, ne pas les 
faire glisser , pour éviter des rayures 


